SYSTEME D'ALIMENTATION

AVEC PLAQUE DE DISSIPATION DU FLUX

REGARD DE
REPARTITION
A VANNES |

ETAGE | : 4 x 179.56 M2 (13.40 x 53.60)
BIHO-FILTRE

L0 CM DE COUCHE FILTRANTE 2/L
IS CM DE COUCHE INTERMEDIAIRE I1/22
L0 A 60 CM DE COUCHE DRAINANTE 20/L40

LIT BACTERIEN : 116.80 M2 (14.60 x 8.00)
FILTRE A PERCOLATION VERTICALE

150 A 170 CM DE COUCHE DE PONCE

REGARD AVEC VANNE DE
PURGE DES BOUES

OUVRAGE DE SIPHONNAGE N°|
+DEBIT INSTANTANE 89 M3/H
+VOLUME DE BACHEE 4.00 M3

=
~ DEGRILLEUR MANUEL
R
DEBITMETRE ELECTROMAGNETIQUE
REGARD DE
DECOMPRESSION .l
REGARD DE
RECIRCULATION
o
NG REGARD TRAITEMENT UV
+ DEBITMETRE
A ARRIVEE EAUX USEES
= Voae REGARD DE PAR REFOULEMENT
COLLECTE
REGARD DE
MISE EN CHARGE IET2
o \
POSTE DE REFOULEMENT N°2

2 POMPES DEBIT 45 MS/H
VOLUME DE BACHEE 2.4L4 M3

DRAINS D'AERATION INTERMEDIARE

DRAINS COLLECTEURS DES EAUX TRAITEES

REJET VERS MILIEU NATUREL
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